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automatisch gut verpflegt

Wasserdispenser B&O EINBAU T2+
Digitales Wasserhahn-System 

Die 1972 gegründete LEOMAT AG ist heu-
te eine der führenden Dienstleisterinnen 
der Vending-Branche und begleitet Sie 
rund um die Uhr im Bereich der automa-
tischen Verpflegung. Das motivierte, gut 
60-köpfige Team des innovativen Ost-
schweizer KMUs setzt seine Prioritäten 
auf schnellen Service, optimale Betreuung 
und fachkundige Beratung vor Ort. 

SPEZIFIKATIONEN UND EIGENSCHAFTEN

Die neue T2+ - Version der B&O Einbau-Serie ist ein Premium Point-Of-Use Wasser-
kühler in edler Designausführung und fügt sich nahtlos in jedes Arbeitsumfeld ein. Sie 
ist in den Ausführungen «Stahl» und «Schwarz» erhältlich. 

Optional kann das T2+ mit dem quecksilber und chemikalienfreien, energieeffizienten 
LED-UV-Wasserreinigungssystem Viovandt™ ausgestattet werden. Die zusätzlichen Hygi-
enefunktionen der Totality®-Methode von B&O sorgen für Trinkgenuss ohne Bedenken, 
da durch das Dry Chill®-Kühlungsverfahren innerhalb des Systems kein Wasser gespei-
chert wird. Dadurch können sich Bakterien deutlich weniger leicht vermehren.

Durch den direkten Wasseranschluss lassen sich die mit dem Trinkwasser verbunde-
nen Kosten zudem stark senken.

Für die B&O Wasserdispenser eignen sich optional auch die Wasserflaschen von 
Retap. Gerne stellen wir Ihnen unser Sortiment an Wasserdispenser sowie mögliches 
Zubehör persönlich vor. Fragen Sie uns!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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OPTIONEN

B&O Einbau T2+ in einem Pausenraum.

energy
A+

•	 Höhe Zapfhahn: 39 cm
•	 Ausgabe-Höhe: 31 cm
•	 Abmessungen ProCore (B x H x T): 32 x 35 x 37.5 cm
•	 Abmessungen Belüftungssockel (B x H x T): 32.2 x 6 x 43.1 cm
•	 Gekühlte Temperatur min. 2 °C, max. 11 °C
•	 Durchsatzleistung T2 ProCore+: 80 Liter bzw. 90 x 500 ml Flaschen pro Stunde
•	 Einsatz auch ohne Kohlensäure möglich
•	 Elektrischer Anschluss: 240 V / 50 Hz
•	 Digitales Touchpanel mit antimikrobieller Beschichtung
•	 Steuerung auch via App auf dem Smartphone möglich
•	 Tropfbehälter inklusive
•	 Breite Auswahl an Optionen: Raumtemperatur, gekühlt und sprudelnd
•	 Beim Einbau ist auf genügend Luftzirkulation zu achten (mind. 100 mm nach oben  
	 und 150 mm nach hinten)

Die Steuerung ist auch der SmartPhone-
App möglich.
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